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Optimale 
Meerwasser-
Zusammensetzung
Die Konzentrationen der Makroelemente im 
Meerwasser werden mit Idealwerten angegeben 
und sollte in Abhängigkeit der Salinität immer gleich 
verteilt sein. Optimal ist die Salzkonzentration bei 
einer Salinität von 35 psu; das entspricht einer 
Salzdichte von 1023,3 kg/m3 bei 25 °C warmen 
Meerwasser.

Durch den Einsatz falsch konzipierter 
Meersalzmischungen, einer nicht korrekten 
Dosierung von Einzelelementen oder bei starkem 
individuellem Verbrauch kann es vorkommen, dass 
die Konzentrationen der Hauptelemente bzgl. der 
optimalen Zusammensetzung abweichen.

Zur Wiederherstellung dieser Konzentrationen 
liefert OSCI-MOTION mit den Custom&Repair 
Elements eine sehr einfache Methode. Anstatt 
umfangreicher Teilwasserwechsel werden für den 
Ausgleich und das effiziente Anpassen der 
Konzentrationswerte die Custom&Repair Lösungen 
dosiert.
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Das Anpassen der Konzentrationen kann durch drei 
verschiede Vorgehensweisen durchgeführt werden:

Die Berechnung der notwendigen Lösungsmengen 
geschieht durch den Ausgleichs Rechner nach einer 
erfolgten Laboranalyse auf der OSCI-MOTION 
Laborseite.  Auf Ihrer Analysenauswertungseite
wählen Sie zuerst einer der drei Routinen aus und 
danach ob der Ausgleich auf ihrer gemessen Salinität 
oder der optimalen Salinität von 34,5 PSU geschehen 
soll. 

Auf den folgenden Seiten werden die drei Routinen 
R1, R2 und R3 im Detail beschrieben.

Routine 1

Ausgleich der Hauptelemente bei denen ein 
Defizit vorliegt.

Routine 2

Ausgleich durch Zugabe von speziell 
vorbereitetem Meerwasser.

Routine 3

Ausgleich durch direkte Zugabe der 
Lösungen.
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Hierbei werden nur die Defizite ausgeglichen, ohne 
auf Überschüsse einzugehen. Die Mengen der 
Ausgleichslösungen sollten hierbei nur einen 
kleinen Anteil des Beckenvolumens ausmachen und 
somit die Dichte nur vernachlässigbar beeinflussen.

Die Zugabe der OSCI-MOTION Lösungen erfolgt in 
angegebener Menge (in ml) in das Technikbecken. 
Im Rezept wird die gesamte Menge der benötigten 
OSCI-MOTION Lösungen angegeben. Bei der 
Zugabe sollte jedoch auf eine Dosierung von 
kleinen Mengen geachtet werden, ggf. sind diese in 
mehrere Einzeldosierungen aufzuteilen.

Ausgleich nur der 
Defizitelemente
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Hierbei werden alle Defizite und Überschüsse 
ausgeglichen. Durch die Vorbereitung des 
Meerwassers mit angepassten Mengenelementen 
ist dieses Verfahren analog zu einem normalen 
Wasserwechsel durchzuführen.

1. Zugabe der angegebenen Reinstwassermenge in 
einen ausreichend großen Wasserbehälter (muss die 
Menge an Reinstwasser plus OSCI-MOTION 
Lösungen fassen können).

2. Zugabe der OSCI-MOTION Lösungen in angegebener 
Menge (in ml) in den Wasserbehälter.

3. Entnahme der angegebenen Wassermenge aus dem 
Aquarium (Nachfüllanlage deaktivieren).

4. Zugabe der hergestellten Meerwasserlösung in das 
Technikbecken.

Wiederholen der vier Schritte für jeden 
Ausgleichsschritt mit genügend Ausgleichs- und 
Akklimatisierungszeit dazwischen. Zwischen den 
Ausgleichsschritten sollten mindestens 12 Stunden 
liegen.

Sie erhalten nach jedem Ausgleichsschritt die 
Wasserwerte vorher/nachher und können dann 
entscheiden, ob Sie die Anpassung mit Custom & 
Repair vorzeitig beenden wollen.

Ausgleich durch 
Wasserwechsel mit 
speziell angepasstem 
Meerwasser
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Wenden Sie diese Methode nicht an, wenn Sie 
dichteempfindliche Tiere pflegen, da sich während 
der Anpassung die Salinität kurzfristig um knapp 1 
PSU anhebt und wieder senkt.

Hierbei werden alle Defizite und Überschüsse 
ausgeglichen. Durch die Zugabe in das Aquarium 
werden hierbei am wenigsten Vorbereitungen sowie 
Behälter benötigt.

1. Zugabe der OSCI-MOTION Lösungen in angegebener 
Menge (in ml) in das Technikbecken (bei großen 
Zugabemengen ein Überkochen des 
Eiweißabschäumers verhindern/vorbeugen).

2. Warten auf Ausgleich und Verteilung (mindestens 15-
30min).

3. Entnahme der angegebenen Wassermenge aus dem 
Aquarium.

4. Zugabe der angegebenen Reinstwassermenge in das 
Technikbecken (automatisiert oder manuell).

Wiederholen der vier Schritte für jeden 
Ausgleichsschritt mit genügend Ausgleichs- und 
Akklimatisierungszeit dazwischen.

Sie erhalten nach jedem Ausgleichsschritt die 
Wasserwerte vorher/nachher und können dann 
entscheiden, ob Sie die Anpassung mit Custom & 
Repair vorzeitig beenden wollen.

Ausgleich durch direkte 
Zugabe der Lösungen 
in das Filterbecken
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Die OSCI-MOTION Custom & Repair Elements sind 
Lösungen von Makroeinzelelementen, die klassisch 
zum Ausgleich einzelner Makro Elemente 
vorgesehen sind. Auf den jeweiligen Produkten 
steht sowohl das Kation (+) als auch das Anion (-) 
des chemischen Ausgangstoffes. 

Die folgende Tabelle weist die Erhöhung der  
Elementkonzentration der jeweiligen Bindungs-
partner bei Dosierung des Ausgangsstoffes aus.

Custom&Repair Elements
Produkte

erhöht 
um

Anion
(-)

erhöht 
um

Kation
(+)

Dosierung
ml auf 100 Ltr

Ausgangsstoff

13,2 mg/lS10 mg/lMg20 mlMagnesiumsulfat (MgSO4)

29,2 mg/lCl10 mg/lMg10 mlMagnesiumchlorid (MgCl2)

9,1 mg/lCl10 mg/lK10 mlKaliumchlorid (KCl)

1 mg/lBr0,5 mg/lK1 mlKaliumbromid (KBr)

4,1 mg/lS10 mg/lK25 mlKaliumsulfat (KSO4)

17,7 mg/lCl10 mg/lCa5 mlCalciumchlorid (CaCl2)

0,8 mg/lCl1 mg/lSr1 mlStrontiumchlorid (SrCl2)

nicht relevantௗ0,1 mg/lB20 mlBor (B)

185 mg/lCl120 mg/lNa100 mlNatriumchlorid (NaCl)

15 mg/lS21,5 mg/lNa50 mlNatriumsulfat (Na2SO4)

0,45 mg/lF0,55 mg/lNa10 mlNatriumfluorid (NaF)

Beispiel anhand von Magnesiumchlorid:
10 ml Magnesiumchlorid auf 100 Liter 
Aquariumwasser erhöhen den Magnesiumgehalt 
um 10 mg/l und den Chloridgehalt um 29,2 mg/l. 
Somit können Sie immer selbst entscheiden mit 
welchem fehlenden Stoff Sie arbeiten möchten. 
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Beispiel :
Wir gehen von einem 800 Liter Meerwasser-
aquarium mit einen Kaliumgehalt von 450 mg/l aus.

Es wird ein herkömmlicher 50%iger Wasserwechsel 
durchgeführt. Hierbei nehmen wir eine ideale 
Meersalzmischung mit einem Kaliumgehalt von 400 
mg/l an.

Zum Vergleich wird ein spezieller 5%iger 
Wasserwechsel gemäß Custom & Repair
durchgeführt. Hier enthält die Meerwasserlösung für 
den Wasserwechsel alle Mengenelemente, außer 
Kalium (Kaliumgehalt 0 mg/l).

Vergleichsbeispiel 800 Liter Becken:

5% WW mit Custom & Repair50% WW mit Meersalz
Gewechseltes

Wasser (gesamt)
Kaliumgehalt

[mg/l]
Gewechseltes 

Wasser (gesamt)
Kaliumgehalt

[mg/l]
0 L4500 L450Startwert

40 L425400 L4251. WW
80 L406800 L412,52. WW

1.200 L4063. WW

Um den Kaliumgehalt von 450 mg/l auf 425 mg/l zu 
reduzieren, ist ein 50%iger Wasserwechsel 
erforderlich. Denselben Effekt erhalten Sie bereits 
mit einem 5%igen Wasserwechsel mittels Custom & 
Repair.  
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Um auf den Idealwert von 405 mg/l Kalium zu 
kommen, müssen Sie bei einem herkömmlichen 
50%igen Wasserwechsel 1.200 Liter Meerwasser 
tauschen. Mittels Custom & Repair tauschen Sie für 
denselben Effekt nur 80 Liter aus.

Sie haben einen viel geringeren Arbeits- und 
Zeitaufwand und bringen deutlich weniger Unruhe 
ins Becken.

Der Vergleich beruht auf einem Meersalz mit einem 
idealen Kaliumgehalt. Je nach Hersteller hat das 
verwendete Meersalz eine größere oder kleinere 
Abweichung von den Idealwerten.

Da es sich um konzentrierte Lösungen handelt, sind 
die Custom & Repair Elements nicht als 
Dosierlösungen gedacht! 


